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Foldable

撕不
Non-Tear up

耐候性佳
Durability

防水
Waterproof

產品系列化





產品系列化

類別 

環罐
標籤

背膠
標籤

模內
標籤
（射出
用及吹
瓶用）

主要等級 

PP-70,80

GG-35
PL-50

● 一般平版，
 凹版，凸版印
 刷及印後上光
 油加工

● 使用一般油性
 油墨

 
● 容易印刷，印刷品
 亮麗度高

● 貼標作業順暢

● 凹版，凸版印
 刷及印後上光
 油加工

● 使用一般油性
 油墨

● 容易印刷，印刷品
 亮麗度高

● 貼標作業順暢

●  容易印刷，印刷品
 有局部上光效果，
 尤其是細網點之層
 次表現挺性佳

    

 
PG-54,75,
95, DY-70

PQ-60,69
PP-60,79,80
VG-98,100
VP-102

 ● 一般及UV平
 版，凸版印刷
 及印後之上光
 油加工

● 使用一般油性、
 水性、UV油墨

 ● 平版，凹版，
 UV凸版印刷及
 印後之上光油
 加工

● 使用UV、一般
 油性油墨

  
 

 
● 容易印刷，印刷品
 亮麗度高

● 射出成形品，標籤
 面高亮度效果

適用加工流程 特性表現 



▲環罐標籤

▼背膠標籤

▼模內標籤



產品系列化

● 在珠光紙基材上
 塗佈感熱層可作
 成航空感熱標籤
 停車券用途

   

噴墨紙
塗佈基材

PT-150,170
PQ-150,170
PI-180
PY-168,188
PG-156,176

PS-110

 ● 在珠光紙基材上 
 塗佈吸墨層作成
 噴墨海報，相紙
 用途

● 吸墨層塗料可為
 防水型霧面，亮
 面配方及不防水
 型霧面亮面配方    

 

 ● 塗佈性佳，塗層平整
 性佳

● 可作成相紙用途

● 在亮面用途展現尤佳  

 

 

 
● 塗佈性佳，塗層平整
 性佳

● 具半透光效果，可用
 於燈箱用途 

PL-60,70,
      100
PP-80

PX-81
PT-91

● 在珠光紙基材上
 塗佈離型劑成為
 離型紙用途

● 可用UV型及低
 溫反應之溶劑型
 離型劑

● 塗佈性佳，塗層平整
 性佳

● 高剛性及高強度應用 

● 塗佈性佳，塗層平整
 性佳

● 一般剛性及強度應用 
 

● 塗層亮度高

● 塗具半透光效果，如
 格拉幸紙應用 

 
● 塗層亮度高

● 可做雙面離型紙應用
  

● 塗層亮度高

● 可作為較厚，高級底
 紙應用 

PS-80

PY-72

PT-150

熱感紙
塗佈基材

離型紙
塗佈基材

類別 主要等級 適用加工流程 特性表現 



▼熱感應紙塗佈基材

▼離型紙塗佈基材

▲噴墨紙塗佈基材



產品系列化

商業廣告
印刷用紙

PH-
80,100,
120, 130,
150, 180, 
200

PQ-
150, 170

● 一般及UV平版
 印刷加工及網
 印加工

● 使用合成紙油
 墨及UV油墨

   

 
   

● 印刷亮麗，解析度高；
 尤其是細網點之層次表
 現上，超越傳統紙

● 可作為各式廣告海報，
 說明書用途 

   

 

PX-
80,150
PY-138

 ● 一般平版、凹
 版、凸版之印
 刷加工 

● 在經塹型，折
 疊加工成型成
 袋  

    

        

 
● 與BOPP膜結
 合成吊掛袋之
 補強帶用途

    

 ● 凹版印刷加工
 後與編織帶作
 貼合加工，再
 成型成袋    

    

● 凹版，凸版印
 刷而成

● 與BOPP膜貼
 合應用

● 印刷亮麗，外觀精美

● 防潮性佳

● 抗破性佳，可長期
 使用

● 用於高級禮品用途，
 可展現價值感 
 

 

 
● 補強效果佳，吊掛袋
 外觀精美

● 防潮性佳，用於高級
 塑料，飼料包裝

 
● 印刷效果佳，用於禮
 品精美包裝

● 熱封性佳，成品珠光
 效果

PQ-50
PZ-50

PQ-60

GG-35

吊掛袋

手提袋

包裝紙

食品
包裝用

原料袋

類別 主要等級 適用加工流程 特性表現 



▲ 商業廣告印刷用紙

▲ 手提袋
▲ 原料袋

包裝紙
 ▲

吊掛袋、食品包裝用 

▲

 



品管制度化



★2005年通過ISO-18001經濟部標準
	 檢驗局職業安全衛生管理系統認證

★1997年通過ISO-14001經濟部商品
	 檢驗局環境管理系統認證

★1993年通過ISO-9001經濟部
		 標準檢驗局品質認證
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品管制度化

Items THICKNESS SPECIFIC 
GRAVITY

BASE 
WEIGHT 

SHEET 
GLOSS

SHEET BRIGHT-
NESS

SHEEET 
OPACITY

SURFACE 
RESISTIVITY

SURFACE 
ROUGHNESS

WETTING 
TENSION

Units μm  – g/M2 % % % Ω μm dyne/cm

Standard Test 
Methods TAPPI T-411 ASTM D-

792
 TAPPI 
T-410

TAPPI 
T-480 TAPPI T-525 TAPPI 

T-425 ASTM D-257 TAPPI T-555 ASTM D-
2578

PL50 50 0.74 37.0 30/63 92 78 1013 1.2 38/38
PL60 60 0.77 46.2 30/63 92 85 1013 1.2 38/38
PL70 70 0.77 53.9 25/64 92 78 1013 1.2 38/38
PL100 100 0.76 76.0 30/64 92 88 1013 1.2 38/38
PP60 60 0.88 52.8 22/50 90 78 1013 1.2 38/38
PP70 70 0.77 53.9 33/62 92 80 1013 1.3 38/38
PP79 79 0.88 69.5 32/62 92 80 1013 1.3 38/38
PP80 80 0.77 61.6 30/62 92 83 1013 1.3 38/38
PP100 100 0.77 77.0 34/62 92 87 1013 1.3 38/38
PQ60 60 0.60 36.0 22/50 92 78 1013 1.2 38/38
PQ69 69 0.58 40.0 21/50 90 78 1013 1.6 38/38
PQ100 100 0.60 60.0 36/100 94 91 1013 1.2 38/38
PQ120 120 0.60 72.0 25/105 92 92 1013 1.2 38/38
PQ150 150 0.60 90.0 36/102 92 93 1013 1.2 38/38
PQ170 170 0.60 102.0 33/100 92 93 1013 1.2 38/38
PS80 80 0.83 66.4 29/103 85 45 1013 1.3 38/38
PS110 110 0.80 88.0 33/104 85 53 1013 1.3 38/38
PS125 125 0.82 102.5 34/104 85 54 1013 1.3 38/38
PT81 81 0.70 56.7 40/60 92 84 1013 1.3 38/38
PT91 91 0.70 63.7 35/60 92 84 1013 1.3 38/38
PT100 100 0.70 70.0 32/103 92 87 1013 1.3 38/38
PT120 120 0.68 81.6 34/103 92 90 1013 1.3 38/38
PT150 150 0.68 102.0 33/103 92 91 1013 1.3 38/38
PT170 170 0.65 110.5 33/103 92 92 1013 1.3 38/38
PX80 80 0.68 54.4 55/56 88 85 1013 0.8 38/38
PX81 81 0.65 52.7 65/75 88 75 1013 0.8 38/38
PX150 150 0.68 102.0 62/63 88 90 1013 0.6 38/38
PY35 35 0.76 26.6 102/105 88 67 1013 0.6 38/38
PY48 48 0.80 38.4 101/105 88 73 1013 0.6 38/38
PY68 68 0.79 53.7 102/105 88 80 1013 0.6 38/38
PY72 72 0.74 53.3 102/105 88 80 1013 0.6 38/38
PY80 80 0.85 68.0 102/105 88 80 1013 0.6 38/38
PY88 88 0.73 64.2 102/105 88 84 1013 0.6 38/38
PY89 89 0.81 72.1 102/105 88 84 1013 0.6 38/38
PY108 108 0.69 74.5 101/105 88 84 1013 0.6 38/38
PY118 118 0.68 80.2 101/105 88 88 1013 0.6 38/38
PY138 138 0.70 96.6 102/105 88 90 1013 0.6 38/38

物性表 



Items THICKNESS SPECIFIC 
GRAVITY

BASE 
WEIGHT 

SHEET 
GLOSS

SHEET BRIGHT-
NESS

SHEEET 
OPACITY

SURFACE 
RESISTIVITY

SURFACE 
ROUGHNESS

WETTING 
TENSION

Units μm  – g/M2 % % % Ω μm dyne/cm

Standard Test 
Methods TAPPI T-411 ASTM D-

792
 TAPPI 
T-410

TAPPI 
T-480 TAPPI T-525 TAPPI 

T-425 ASTM D-257 TAPPI T-555 ASTM D-
2578

PY168 168 0.69 115.9 102/105 88 92 1013 0.6 38/38
PY188 188 0.65 122.2 102/105 88 92 1013 0.6 38/38
PY198 198 0.65 128.7 102/105 88 92 1013 0.6 38/38
PZ60 60 0.60 36.0 102/105 100 72 1013 0.6 38/38
PZ80 80 0.75 60.0 102/105 100 80 1013 0.6 38/38
PZ90 90 0.65 58.5 102/105 100 80 1013 0.6 38/38

PZ100 100 0.65 65.0 101/105 100 84 1013 0.6 38/38
PZ120 120 0.60 72.0 101/105 100 88 1013 0.6 38/38
PZ138 138 0.62 85.6 102/105 100 85 1013 0.6 38/38
PZ140 140 0.60 84.0 102/105 100 85 1013 0.6 38/38
PZ168 168 0.62 104.2 102/105 100 85 1013 0.6 38/38
GG35 35 0.74 25.9 72/72 64 65 1013 0.4 38/31
GG45 45 0.75 33.8 74/74 64 70 1013 0.4 38/31
PG54 54 0.92 49.7 18/105 92 80 1011 0.8 40/38
PG75 75 0.87 65.3 18/105 92 80 1011 0.8 40/38
PG77 77 0.83 63.9 20/40 92 80 1011 1.0 40/38
PG95 95 0.86 81.7 18/105 92 82 1011 0.8 40/38

PG114 114 0.73 83.2 22/105 92 89 1011 0.8 40/38
PG144 144 0.73 105.1 21/105 92 90 1011 0.8 40/38
PG174 174 0.71 123.5 22/105 92 90 1011 0.8 40/38

PI60 60 0.98 58.8 21/20 92 80 1011 1.0 40/40
PI80 80 0.86 68.8 20/21 92 87 1011 1.0 40/40

PI100 100 0.83 83.0 21/22 92 88 1011 1.0 40/40
PI120 120 0.77 92.4 22/20 92 90 1011 1.0 40/40
PI130 130 0.76 98.8 22/22 92 91 1011 1.0 40/40
PI150 150 0.78 117.0 21/21 92 92 1011 1.0 40/40
PI180 180 0.75 135.0 21/21 92 93 1011 1.0 40/40
PI200 200 0.70 140.0 21/21 92 93 1011 1.0 40/40
PI210 210 0.70 147.0 21/21 92 93 1011 1.0 40/40
PJ150 150 0.71 106.5 24/24 92 92 1011 1.5 40/40
PJ180 180 0.70 126.0 24/24 92 92 1011 1.5 40/40
DY60 60 0.79 47.4 100/70 70 1013 0.6/0.6 40/38
DY70 70 0.81 56.7 100/70 77 1013 0.6/0.6 40/38

物性表		



規格表		

等		級
Grade

厚		度
Thickness

片裝規格	
Sheet	

Package
捲裝規
格
Roll	
Pack-
age

46版
31"X
43"

菊版
25"X
35"

張/包
Sheet	/	
Pack

一般
處理

Gen-
eral

Treat-
ment

PL  50, 60, 70, 100 ●

PP  60, 70, 79, 80, 100 ●

PQ  60, 69, 100, 120, 150, 170 ●

PS  80, 110, 125    ●

PT
 80, 81, 91, 100, 120, 150,   
 170    ●

PX  80, 150, 170   ●

PY
 35, 48, 68, 72, 80, 88, 89,    
 108, 118, 138, 168, 188, 198 ●

PZ
 60, 80, 90, 100, 120, 138,  
 140, 168 ●

GG  35, 45    ●

塗佈
處理

Coat-
ing

Treat-
ment

PG
 54, 75, 77, 95, 114, 144, 
 174    ●

PH
 80, 100, 
 120, 130, 150, 180, 200

●
●

●
●

500
250

PI
 60, 80, 100, 120, 130 , 150,  
 180, 200 ●

DY  60, 70 ●



品管制度化

標準策劃
制度系統化

規範文件化

標準數據化

ISO-9001
ISO-14001
組織運作
管理審查
目標設定

教育訓練
規章制度
專業技術
品管手法
腦力激盪

製程管制
合約審查
條件控管
檢驗測試
統計分析

稽核作業
內部稽核
外部稽核

Q-100製程檢核
廠間觀摩

改善提昇
矯正預防
研究開發
市場調查
客戶服務

決心

圓滿

溝通協調



南亞將以台灣及中國為珠光紙製造中心

供應最佳品質系列產品至全球市場

行銷全球化
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塑膠第三事業部．Plastics	3rd	Division
地址：台北市敦化北路201號
Office：201Tun Hwa N. Road,Taipei,Taiwan
TEL: 886-2-27122211 EXT. 5752，5753

FAX: 886-2-27166899


